




RECSYSTEM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / RECSYSTEM TECHNICAL FEATURES
Nombre del Tejido / Brand Recsystem

Composición / Composition 100 % Fibra acrílica teñida en masa / 100 % Solution Dyed Acrylic

Ancho / Width 152 cm ±1 %

Peso / Weight 325 g/m2 ±5 %

Acabado / Finish Resinado acrílico por una cara. Anti-manchas, anti moho y resistente al agua /
Acrylic coating on one side. Anti-stain, rot-proof and water resistant

Columna / Water Column >1000 mm (ISO 811/81)

Repelencia al aceite / Oil Repellency 4

Repelencia al agua / Water Repellency 4

Resistencia a la tracción Urdimbre / Tensile Strength Warp 155 daN /5 cm ±5 %

Resistencia a la tracción Trama / Tensile Strength Weft 90 daN /5 cm ±5 %

Resistencia al desgarro Urdimbre / Tear Strength Warp 5 daN ±10 %

Resistencia al desgarro Trama / Tear Strength Weft 4 daN ±10 %

Longitud de pieza / Standard Roll Length 60 m / 65,64 yds



Características: Features: Eigenschaften:



099 WHITE
117 RAW
114 PEARL
100
102 FOREST GREEN
176 RED
177 BURGUNDY
172 BLUE
173 DARK BLUE
170 ADMIRAL BLUE

199 ATLANTIC BLUE
174 NAVY BLUE
175 CAPTAIN NAVY
136
138 CADET GREY
127 MOONROCK
164 CHARCOAL GREY
150 DARK GREY
103 BLACK

COLORES / COLOURS / FARBEN:



099 WHITE



117 RAW



114 PEARL



100



102 FOREST GREEN



176 RED



177 BURGUNDY



172 BLUE



173 DARK BLUE



170 ADMIRAL BLUE



199 ATLANTIC BLUE



174 NAVY BLUE



175 CAPTAIN NAVY



136



138 CADET GREY



127 MOONROCK



164 CHARCOAL GREY



150 DARK GREY



103 BLACK
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RECSYSTEM

Composición / Composition  
100% Fibra acrílica teñida en masa /

100% Solution Dyed Acrylic Fibre

120 - 152 cm / 47” - 60”   ± 1%

Acabado / Finish

Resinado acrílico por una cara. Acabado 

especial “Infinity” anti-manchas, anti moho y 

resistente al agua /

Acrylic resin coating on one side. Special finish 

“Infinity” anti-stain, rot-proof and water 

resistant

Ancho / Width

Peso / Weight UNE 53352

UNE EN ISO

20811

UNE 53326

UNE 53326

UNE EN ISO

13934-1

UNE EN ISO

13934-1

325 g/m2  ± 5%

Columna de agua / Water Column ≥1000 mm (ISO 811/81) 

UNE EN ISO

105 B02
Solidez a la luz / Colour Fastness 7-8

Repelencia al aceite / Oil Repellency ≥4

Repelencia al agua / Water Repellency ≥4

Resistencia a la tracción Urdimbre /

Tensile Strength Warp 
155 daN / 5 cm  ± 5%  

90 daN / 5 cm  ± 5%  

4 daN  ± 10%  

3 daN  ± 10%  

Resistencia a la tracción Trama /

Tensile Strength Weft 

Resistencia al desgarro Urdimbre /

Tear Strength Warp

Resistencia al desgarro Trama /

Tear Strength Weft

Longitud de pieza / Roll Length 60 m / 65,64 yds
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