
STAR PLUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del Tejido / Brand Star Plus

Composición Tejido Base /  
Base Fabric Composition

100 % Poliester alta tenacidad / 
100 % H.T. Polyester

Recubrimiento / Coating PVC

Ancho / Width 250 / 300 cm ±0,5 %

Peso / Weight 610 g/m2 ±5 %

Acabado / Finish

Blanco y Marfil lacado a 2 caras 
/ White & Ivory 2 sides lacquered 
Resto de colores lacado 1 cara /  
Other colors 1 side lacquered

Resistencia a la tracción Urdimbre /  
Tensile Strength Warp 255 daN / 5 cm  ±5 %

Resistencia a la tracción Trama /  
Tensile Strength Weft 235 daN / 5 cm  ±5 %

Resistencia al desgarro Urdimbre /  
Tear Strength Warp 50 daN  ±10 %

Resistencia al desgarro Trama /   
Tear Strength Weft 30 daN  ±10 %

Adherencia / Adhesion 10 daN / 5 cm

Estabilidad Térmica / Thermal Stability -30 ºC / +70 ºC

Longitud de pieza / Standard Roll Length 60 m / 65,64 yds

R-179



174 Azul
Ancho: 2,50 / 3 m

096 Gris Oscuro
Ancho: 2,50 m

092 Plata
Ancho: 2,50 m

090 Negro
Ancho: 2,50 m

073 Azul Europa
Ancho: 2,50 / 3 m

165 Verde
Ancho: 2,50 m

166 Verde
Ancho: 2,50 / 3 m

095 Gris Claro
Ancho: 2,50 m

555 Amarillo Oscuro
Ancho: 2,50 m

567 Quisquilla
Ancho: 2,50 m

082 Rojo Oscuro
Ancho: 2,50 m

179 Granate
Ancho: 2,50 / 3 m

156 Marrón
Ancho: 2,50 

099 Blanco
Ancho: 2,50 / 3 m

005 Marfil
Ancho: 2,50 / 3 m

004 Crema
Ancho: 2,50 m 

158 Beige
Ancho: 2,50 / 3 m

036 Amarillo
Ancho: 2,50 m




